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DESCRIPTION ET DOMAINES D’EMPLOI

CONDITIONNEMENT

F I C H E  T E C H N I Q U E  -  I S O L A T I O N  D E S  P L A N C H E R S

EDIL-AncreEDIL-Ancre

Les EDIL-Ancre sont des pointes sapin en plastique qui permettent de fixer les panneaux ou les rupteurs thermiques en 
polystyrène expansé. Leur profil à 4 faces a été étudié pour traverser facilement l'isolant. Les dispositifs d'ancrage sur les 
côtés ainsi que la tête large assurent une parfaite fixation de l'isolant.

Fixation des rehausses sur les entrevous EDIL-Moulé ou EDIL-Voutain + prévoir 3 ancres par réhausse posées en diagonale :
• EDIL-Ancre 75 mm pour les réhausses de 30 mm.
• EDIL-Ancre 125 mm pour les réhausses de 50 et 80 mm.

Maintien des panneaux d’EDIL-Dalle Portée en contact avec la sous-face de la dalle béton : 
• Prévoir 5 EDIL-Ancre 75 mm par panneau enfoncées de 3 cm environ dans le panneau isolant afin que la tête de l’ancre

soit enrobée de béton.
Fixation et maintien en position des correcteurs de ponts thermiques EDIL-CPT ou des correcteurs intégrés des EDIL-
Voutain + CI :
• Prévoir 2 EDIL-Ancre 125 mm par pièce EDIL-CPT ou CI longitudinal ou transversal.

Libellé Référence Pièces / colis Référence Pièces / colis
EDIL-Ancre 125 mm ANCRE125 100 ANCRE125 XL 1250
EDIL-Ancre 75 mm ANCRE75 100 ANCRE75 XL 2500



Fabricant indépendant 
de polystyrène expansé, 
de systèmes complets 
d’ITE, de chapes, mortiers 
et bétons légers et de 
planchers (poutrelles et 
entrevous).
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