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• Entrevous léger en bois pressés.
• Excellente performance mécanique.
• S’adapte sur poutrelle précontrainte EDIL-Poutrelle.
• Domaine d’emploi : Haut de rez-de-chaussée des maisons individuelles.

Longueur 1200 mm

Largeur 500 mm

Hauteur coffrante 140 mm

Entraxes 570 mm avec les EDIL-Poutrelle

Épaisseur 9 mm

Poids 6,8 kg

Conditionnement Palette dimensions 1200 x 1000 mm sous film protecteur
20 entrevous/palette  -  30 palettes/camion  -  3600 pièces/camion

Classement au feu EUROCLASSE E

Résistance ≥ 150 daN

Démarrer avec un EDIL-Bois, côté sans emboîtement (femelle) vers le chaînage.

Mettre en place les EDIL-Poutrelle sur une arase propre en respectant le plan de pose.

Mettre en place la ou les files d’étais (s’il y a lieu).

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

NOTICE DE POSE

CERTIFICATIONS ET AGRÉMENTS

F I C H E  T E C H N I Q U E  -  E N T R E V O U S

EDIL-Bois 140EDIL-Bois 140

EN 15037-5
Entrevous en bois

DoP N° 02-001

www.edilteco.com
Réaction au feu M3
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Glisser les EDIL-Bois entre deux poutrelles en appui.

Pour obtenir une coupe sur onde haute, l’EDIL-Bois dispose 
d’une partie coulissante de 6 cm à chaque liaison d’entrevous.
Faire glisser les EDIL-Bois à chaque liaison.

Finir la travée en coupant le EDIL-Bois sur une onde haute.

Découper à la scie cloche dans l’EDIL-Bois pour les réservations.

Faire glisser l’entrevous EDIL-Bois à chaque 
liaison afin de le couper en fin de travée sur 
une onde haute. 

Coupe de l'entrevous EDIL-Bois 
sur une onde haute.

• L’obturateur est emboîté dans l’EDIL-Bois et posé sur l’arase.
• Le rupteur est sécable, à garder ou à enlever suivant plan de

pose.

• Traiter le faux entraxe suivant le plan de pose.
• Découper l'EDIL-Bois dans le sens de la longueur à la cote d’entraxe notée sur le plan de

pose.
• Poser l'EDIL-Bois découpé sur les EDIL-Poutrelle.

• Démarrer avec une EDIL-Poutrelle en début de travée et finir avec une EDIL-Poutrelle
en fin de travée.

• Poser les rupteurs EDIL-Rupteur entre le chaînage et les EDIL-Poutrelle.

Traitement des faux entraxes en milieu de travée.

Traitement de l’EDIL-Rupteur LONGITUDINAL.

Traitement de l’Obturateur / Rupteur transversal.

Tympan avec rupteur.
Tympan sans rupteur
(le rupteur a été retiré).

Entrevous EDIL-Bois coupé reposant sur les 2 poutrelles.

Rupteur sécable en fonction de la hauteur du plancher.

Rupteur longitudinal posé sur l’arase et sur la poutrelle.

• Les faux entraxes sont à traiter en fin de travée entre la dernière poutrelle et le chaînage.
• Suivre le plan de pose.
• Découper l’EDIL-Bois dans le sens de la longueur (scie égoïne, scie circulaire, scie sabre).
• Poser l’appui de l’EDIL-Bois sur l’arase et le côté découpé contre la poutrelle.

Traitement des faux entraxes en fin de travée.

Coupe entrevous posé sur la poutrelle.

Entrevous posé sur l’arase.
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• L’entrevous mince ou l’entrevous négatif EDIL-Bois 90 sera utilisé pour les contre balancements (balcons, porte à faux...)
ou tables pour poutres 20 x 20 cm.

• Dimensions : 500 x 250 x 90 mm.

Après avoir posé les entrevous EDIL-Bois 140 :

Avant de poser le 1er entrevous mince, casser le tympan.

Couper le dernier EDIL-Bois 140 dans le creux de la vague.

Tympan sécable intégré.

500 

25
0 

90
 

Coupe de l'entrevous EDIL-Bois 140 sur une onde basse.

Tympan sécable.

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

NOTICE DE POSE

F I C H E  T E C H N I Q U E  -  E N T R E V O U S

EDIL-Bois 90 EDIL-Bois 90 Entrevous négatifEntrevous négatif
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Poser l'entrevous mince entre les EDIL-Poutrelle.

L’appuyer contre l’EDIL-Bois 140 coupé au niveau de la vague basse.

Poser autant d'entrevous minces que préconisé sur le plan de pose.

Conserver le tympan pour le dernier entrevous à poser au niveau de l’arase.

EDIL-Bois 90 à glisser contre le EDIL-Bois 140.

Tympan sur arase.

3

4

5

6



Fabricant indépendant 
de polystyrène expansé, 
de systèmes complets 
d’ITE, de chapes, mortiers 
et bétons légers et de 
planchers (poutrelles et 
entrevous).

Siège et Usine
9 avenue de l’Europe
Saint Germain sur Moine 49230 SÈVREMOINE
Tél. 0 825 825 533 - Fax 0 825 850 050
edilteco.com l info@edilteco.fr

Usines
840 rue de la Verdette
CS 50015 Le Pontet 84275 VEDÈNE Cedex
Tél. 04 90 32 66 19 - Fax 04 90 32 80 13
info@edilteco.fr

Bureau d’études planchers
be@edilteco.fr
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