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DESCRIPTION

CONDITIONNEMENT

RÉHAUSSE POUR ENTREVOUS EDIL-Bois 140

COMPATIBILITÉ ENTREVOUS

CARACTÉRISTIQUES

F I C H E  T E C H N I Q U E  -  I S O L A T I O N  D E S  P L A N C H E R S

EDIL-RehausseEDIL-Rehausse

Les EDIL-Rehausse sont des panneaux isolants en polystyrène expansé qui permettent d'augmenter la hauteur coffrante des 
entrevous. Les EDIL-Rehausse ont une largeur adaptée au profil de l'entrevous avec lequel il est associé.

Une rehausse en polystyrène expansé découpé ayant un profil spécifique a été étudié pour s'adapter parfaitement à l'entrevous 
EDIL-Bois 140 :

Référence Largeur (mm)
xxx = Épaisseur réhausse (mm)

030 050 080
V0MxxxBD 335 80 48 28
V0PxxxBDML 365 80 48 28
V0CxxxBDML 400 - 72 -
V0TxxxBD 430 80 48 28

Type d'entrevous Hauteur
coffrante (cm)

Type de
poutrelles

Entraxe du plancher (mm)
600 630 / 640 700

EDIL-Voutain +
12 ou 15 Précontraint V0M (1) V0P (2) V0T

20 Précontraint - V0M V0C

EDIL-Moulé
EDIL-Moulé TR

12 Précontraint V0M
12 ou 15 Treillis V0T

Masse volumique 13 à 15 kg/m3

Performance thermique λ = 0,038 W/(m.K)

Longueur (mm) 1200

Épaisseurs standards (mm) 30 - 50 - 80

Largeur (mm) 335 à 430 selon les entrevous associés

Référence VHBO060
Conditionnement (pièces / colis) 36

(1) sauf H0155
(2) sauf P0 154 = aucune solution



Fabricant indépendant 
de polystyrène expansé, 
de systèmes complets 
d’ITE, de chapes, mortiers 
et bétons légers et de 
planchers (poutrelles et 
entrevous).
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